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INTRODUCCIÓN 
 

La radiación UV es la única metodología efectiva y comprobada para 

desinfectar el aire y las superficies sin usar productos químicos. 

 

La luz ultravioleta (UV) es una forma de luz invisible al ojo humano, 

ocupando la porción del espectro electromagnético situada entre los 

rayos X y la luz visible. 

 

La gran diferencia de la desinfección usando luz ultravioleta en 

comparación con otros métodos químicos, es que la luz UV proporciona 

una inactivación rápida y eficiente de los microorganismos mediante 

un proceso físico. Cuando las bacterias, los virus y los protozoos se 

exponen a las longitudes de onda germicidas de la luz UV, se vuelven 

incapaces de reproducirse e infectar. Las ventajas de la luz ultravioleta 

frente a los tradicionales sistemas de desinfección son que la 

desinfección con luz ultravioleta es un proceso en frío que funciona sin 

la necesidad de añadir ningún producto químico durante todo el 

proceso de desinfección y, al tratarse de un sistema físico, los 

microorganismos no son capaces de generar resistencia al proceso de 

desinfección. 

 

Los microorganismos se desactivan por medio de la luz UV como 

resultado del daño a los ácidos nucleicos. El ADN y el ARN celular 

absorben la energía alta asociada con la energía UV de longitud de onda 

corta, principalmente a 254 nm. Con absorción de energía UV se 

forman nuevos enlaces entre nucleótidos adyacentes creando dobles 

enlaces o dímeros.  

 



 

 

 

Dicha dimerización de las moléculas adyacentes, especialmente de las 

timinas, constituye el daño foto químico más frecuente ya que impide 

en las bacterias y virus su capacidad de replicación y, por tanto, la 

capacidad de infectar. La mayoría de los microbios causantes o 

propagadores de enfermedades como la gripe, gastroenteritis, 

salmonelosis y muchos más, son sensibles a la radiación UV, incluso 

otros más peligrosos como pueden ser el causante del ántrax o el 

cólera. 

 

Microorganismo destruido por la acción de la luz UV 

 

Esto ha permitido que la luz UV entre los 200 y los 300 nanómetros sea 

clasificada como una de las mejores soluciones germicidas, es decir, 

puede inactivar microorganismos como bacterias, virus y protozoos. 

Esta capacidad ha permitido la adopción generalizada de la luz UV 

como una forma respetuosa con el medio ambiente, sin sustancias 

químicas, muy eficaz para desinfectar y proteger frente a 

microorganismos perjudiciales. 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

EQUIPOS UV  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESINFECCION 

UV DE AIRE 

Equipos UV 
para tratar el 
aire con 
entrada activa 

AIRPURIOR 
active 48, 90, 

300 
AIRPURIOR 

Sterile Fridge 

S 

SOLUCION 

Desinfección de aire 

mediante la succión 

activa de aire  

(toma de aire activa) 



 

 
 
CARACTERISTICAS DE CADA EQUIPO 
 

        AIRPUR ACTIVE 48/90 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
                  AIRPURION active 48/90 

 

   Recomendaciones de instalación 

▪ El dispositivo consiste en una 

carcasa cerrada de aluminio. 
 

▪ El sistema de cableado y la unidad 

electrónica están integrados en el 

marco. 
 

▪ El fallo de la lámpara o la rotura del 
cable están controladas interna y 

debidamente señalizadas. 
 

▪ La instalación debe estar en el techo. 

▪ La instalación debe estar en el techo. 

→ convección adicional a través de 

sistemas de calefacción, sistemas 

de aire acondicionado, etc. 

puede aumentar la rotación de 

aire. 

▪ Para evitar la influencia bidireccional 
de vario equipos AIRPURION, los 

equipos deben instalarse en paralelo 

 

 

▪ Durante el funcionamiento el personal 

puede  estar presente en la habitación. 

▪ Aplicación: Producción de alimentos, 

salas de  espera, clínicas dentales, etc..... 

 

▪ La especificación del equipo y la 

ubicación óptima para la instalación 

deriva del volumen y  geometría de la 

sala donde se instalarán. 

 

Esta diseñado para cumplir con la dosis mínima requerida de intensidad UV para una desinfección del 
99% de aire. 

 
Con la dosis mínima garantizada se consigue una desinfección superior a la necesaria para eliminar virus 
y bacterias. 
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           AIRPURION 300 ACTIVE  

 

 

 

 

AIRPURIOR active 300 

 

AIRPURION active 300 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

AIRPURION active 300 

▪ El AIRPURION active 300 permite la desinfección basada en UV de 
aire a escala industrial 
 

▪ Es posible desinfectar volúmenes de sala de hasta 1200m3 o 400m2 

con un solo equipo 300 active 
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 AIRPURIOR 

Sterile Fridge active 
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VENTAJAS DE LA UTILIZACION DE LOS EQUIPOS UV AIRPURIOR  
 
La integración de equipos UV AIRPURIOR active implica ventajas 
importantes 
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EQUIPOS UV  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESINFECCION 

UV DE AIRE  
CON 

CLIMATIZACION 

POR 

CONDUCTOS 

Equipos UV 
para tratar el 
aire en 
climatizadores 

PURIOR UV-
Sets 

S 

SOLUCION 

Desinfección de aire 

en conductos de AIRE 
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MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

El mantenimiento de estos equipos consiste en: 

1. Reemplazo anual de la lampara ultravioleta. 
 

Todas las lámparas UV de los equipos ultravioleta son de alta potencia. El cambio 
de las lámparas en los equipos de desinfección UV es muy fácil. Por lo que se 
consigue reducir el coste de funcionamiento y mantenimiento. 

2. Limpieza anual de todos los componentes interiores, con una solución 
alcohólica de 70%. 

 

 
MONTAJE DE LOS EQUIPOS 
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CERTIFICADOS  
 
El rendimiento de desinfección de los equipos AIRPURIOR active está 
confirmado por instituciones alemanas de renombre. 

 
 

 

 


